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Borested : Kalkværksvej 
7790 Thyholm
Overborer og erstatter 45.410

Kommune : Struer
Region  : Midtjylland

Boringsdato : 11/7 2013 Boringsdybde : 43 meter Terrænkote : 21,25 meter o. DNN

Brøndborer : A. Højfeldt A/S
MOB-nr  : 
BB-journr  : 
BB-bornr  : 

Prøver
- modtaget  : 
- beskrevet  : 
- antal gemt : 0

Formål  : Vandværksboring
Anvendelse  : 
Boremetode : 

Kortblad  : 1116 IISV
UTM-zone  : 32
UTM-koord. : 471623, 6277451

Datum  : WGS84
Koordinatkilde  : Brøndborer
Koordinatmetode : LuftfotoLufthæve

36,6 m³/t 4,16 meter 48 time(r)(seneste) 16,97 meter u.t. 29/10 2013Indtag 1
Ro-vandstand Pejledato Ydelse Sænkning Pumpetid

Indtag 1 Tid: 1min Vsp: 19,94m  ,  Tid: 2min Vsp: 17,2m  ,  Tid: 3min Vsp: 17,2m  ,  Tid: 5min Vsp: 18,17m  ,  Tid: 7min Vsp: 
18,17m  ,  Tid: 10min Vsp: 18,17m

Tilbagepejling

Notater : Overboring - ingen prøver 
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