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Borested : Hundslund Vandværk
8350 Hundslund

Kommune : Odder
Region  : Midtjylland

Boringsdato : 10/8 1994 Boringsdybde : 45,7 meter Terrænkote : 54,81 meter o. DNN

Brøndborer : Søren Pedersen Brøndboring A/S
MOB-nr  : 20215
BB-journr  : 
BB-bornr  : 

Prøver
- modtaget  : 
- beskrevet  : 10/8 1994
- antal gemt : 

af : B

Formål  : Vandforsyningsboring
Anvendelse  : Vandværksboring
Boremetode : 

Kortblad  : 1314IIINV
UTM-zone  : 32
UTM-koord. : 564745, 6197226

Datum  : EUREF89
Koordinatkilde  : Rådg. firma
Koordinatmetode : GPSTørboring/slagboring

45 m³/t 6 meter 72 time(r)(seneste) 7,32 meter u.t. 8/1 2022
(første) 19 meter u.t. 10/8 1994

Indtag 1
Ro-vandstand Pejledato Ydelse Sænkning Pumpetid
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0 MULD, (muld).
0,5 LER, bb blå. (ler).

14 SAND, bb grå. (sand).

15,5 LER, bb grå. (ler).
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29 SAND, bbb opblanding af sten, bb grå. (sand).
29,5 LER, bb grå. (ler).

36,5 SAND, bbb opblanding af sten, bb grå. (sand).

45,7 Boringen afsluttet i følgende bjergart : LER, bbb opblanding af silt, bb grå. (ler).
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