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Borested : Bådsbøl-Ballum, Bådsbøl-Ballum Vandværk
6261 Bredebro

Kommune : Tønder
Region  : Syddanmark

Boringsdato : 8/3 1982 Boringsdybde : 53 meter Terrænkote : 9,34 meter o. DNN

Brøndborer : Vand-Schmidt, Christiansfeld
MOB-nr  : 
BB-journr  : 
BB-bornr  : 

Prøver
- modtaget  : 19/4 1982
- beskrevet  : 17/6 1986
- antal gemt : 

antal : 8
af : PG

Formål  : Vandforsyningsboring
Anvendelse  : Vandværksboring
Boremetode : 

Kortblad  : 1112 IISV
UTM-zone  : 32
UTM-koord. : 478910, 6103206

Datum  : EUREF89
Koordinatkilde  : Kommune
Koordinatmetode : KMS digitale kortSkylleboring

55 m³/t 4 meter 48 time(r)(seneste) 6,91 meter u.t. 10/10 1983
(første) 5,32 meter u.t. 8/3 1982

Indtag 1
Ro-vandstand Pejledato Ydelse Sænkning Pumpetid

Notater : Gruskastning: sand nr.3 Tilbagepejling: Efter 3,10,30 og 120 min. er vsp. henholdsvis 6.09, 6.04, 5.96 og 5.62 m.u.t. 
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0 LER, siltet, svagt gruset, gulbrun, kalkholdig, "moræneler".

3 LER, siltet, svagt gruset, olivengrå, kalkholdig, "moræneler".

9 SAND, mellem-groft, stærkt gruset, svagt stenet, brungrå, kalkholdig, "smeltevandssand".

17,5 SAND, mest mellem, gruset, klumper af ler, brungrå, kalkholdig, "smeltevandssand".

19 LER, siltet, svagt gruset, olivengrå, kalkholdig, "moræneler".
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27,5 SAND, mellem-groft, gruset, brungrå, kalkholdig, "smeltevandssand".

45 LER, sandet, gruset, olivengrå, kalkholdig, "moræneler".
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Aflejringsmiljø - Alder   (klim a-, krono-, litho-, biostratigrafi)
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0  - 53 glacigen - glacial


