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Borested : Rinkenæs Vandværk
6300 Gråsten

Kommune : Sønderborg
Region  : Syddanmark

Boringsdato : 11/6 1985 Boringsdybde : 30 meter Terrænkote : 6,96 meter o. DNN

Brøndborer : Vand-Schmidt, Christiansfeld
MOB-nr  : 14191
BB-journr  : 
BB-bornr  : 

Prøver
- modtaget  : 27/6 1985
- beskrevet  : 29/4 1991
- antal gemt : 

antal : 8
af : PJ

Formål  : Vandforsyningsboring
Anvendelse  : Vandværksboring
Boremetode : 

Kortblad  : 1211  ISV
UTM-zone  : 32
UTM-koord. : 536211, 6083158

Datum  : EUREF89
Koordinatkilde  : Rådg. firma
Koordinatmetode : Differential GPSTørboring/slagboring

18 m³/t 13,4 meter 70 time(r)(seneste) 0,69 meter u.t. 23/1 2020
(første) 1,6 meter u.t. 11/6 1985

Indtag 1
Ro-vandstand Pejledato Ydelse Sænkning Pumpetid

glg

Dannelsesmiljø

gl

Klimastratigrafi
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ml
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ds

dg

dg

0 INGEN PRØVE, (muld).
0,4 LER, stærkt siltet, svagt gruset, olivenbrun, kalkholdig, "moræneler".

3,2 LER, stærkt siltet, svagt gruset, mørk gråbrun, kalkholdig, "moræneler".

7,8 SAND OG GRUS, usorteret, stenet, gråbrun, kalkholdig, "smeltevandssand og grus".

13 SAND, mellem-groft, gruset, gråbrun, kalkholdig, "smeltevandssand".

18 GRUS, mest groft, stærkt stenet, brungrå, kalkholdig, "smeltevandsgrus".

23 GRUS, mest groft, sandet, svagt stenet, gulbrun, kalkholdig, "smeltevandsgrus".

meter u.t.ø305
ø200

21
Gruskastning 

1-1,5mm
Filter (i1) 
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25,4 SAND, mellem og groft, stærkt gruset, mørk gråbrun, kalkholdig, "smeltevandssand".

27 SAND, mest fint, siltet, olivengrå, kalkholdig, "smeltevandssand".
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Aflejringsmiljø - Alder   (klim a-, krono-, litho-, biostratigrafi)

m eter u.t.

0  - 0,4
0,4  - 30 glacigen - glacial


