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DGU arkivnr: 158.  497BORERAPPORT

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Borested : Byvej, Husum Ballum, Bådsbøl-Ballum Vandværk
6261 Bredebro

Kommune : Tønder
Region  : Syddanmark

Boringsdato : 2/3 1978 Boringsdybde : 18,5 meter Terrænkote : 8 meter o. DNN

Brøndborer : Vand-Schmidt, Christiansfeld
MOB-nr  : 6304
BB-journr  : 
BB-bornr  : 

Prøver
- modtaget  : 15/3 1978
- beskrevet  : 25/8 1988
- antal gemt : 0

antal : 5
af : PG

Formål  : Vandværksboring
Anvendelse  : Sløjfet/opgivet bor
Boremetode : 

Kortblad  : 1112 IISV
UTM-zone  : 32
UTM-koord. : 478974, 6103431

Datum  : ED50
Koordinatkilde  : 
Koordinatmetode : Dig. på koor.bordTørboring/slagboring

12 m³/t 5 meter 20 time(r)(seneste) 6 meter u.t. 2/3 1978Indtag 1
Ro-vandstand Pejledato Ydelse Sænkning Pumpetid
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Klimastratigrafi
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0 MULD, sandet, brun, kalkfri. (muld).
0,45 SAND, fint-mellem, få klumper af silt, gulbrun, kalkfri, "smeltevandssand".

4,1 SAND, siltet, gruset, lys olivengrå, stærkt kalkholdig, "smeltevandssand". Note: mange 
kalkgruskorn.

10,2 SAND, mest mellem, gruset, brungrå, kalkholdig, "smeltevandssand".

17 SILT, leret, horisontal lagdeling, olivengrå, kalkholdig, "smeltevandssilt".
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Aflejringsmiljø - Alder   (klim a-, krono-, litho-, biostratigrafi)

m eter u.t.

0  - 0,45 terrigen - postglacial
0,45 - 18,5 glacigen - glacial


