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Borested : Ø for Kirkevej 11C, Barmer, Barmer Vandværk
9240 Nibe

Kommune : Aalborg
Region  : Nordjylland

Boringsdato : 10/11 2000 Boringsdybde : 78 meter Terrænkote : 39 meter o. DNN

Brøndborer : Nordjyllands Brøndboring
MOB-nr  : 38502
BB-journr  : 
BB-bornr  : 

Prøver
- modtaget  : 
- beskrevet  : 10/11 2000
- antal gemt : 0

af : B

Formål  : Vandværksboring
Anvendelse  : Vandværksboring
Boremetode : 

Kortblad  : 1216  INV
UTM-zone  : 32
UTM-koord. : 533418, 6314902

Datum  : ED50
Koordinatkilde  : Amt
Koordinatmetode : Differential GPSRotaryboring

32 m³/t 7,28 meter 50 time(r)(seneste) 36,02 meter u.t. 30/1 2002
(første) 36,33 meter u.t. 10/11 2000

Indtag 1
Ro-vandstand Pejledato Ydelse Sænkning Pumpetid
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0 LER, bbb opblanding af sten, bb brun. (ler).

3 LER, bb brun. (ler).

6 LER, bbb fedt, bb grå. (ler).

12 KALK/KRIDT, bbb opblanding af flint, bb grå. (kalk, kridt kalksten (generelt for kalk og kridt)).

21 KALK/KRIDT, bbb opblanding af flint, bb grå. (kalk, kridt kalksten (generelt for kalk og kridt)).
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36 KALK/KRIDT, bbb opblanding af flint. (kalk, kridt kalksten (generelt for kalk og kridt)).

48 KALK/KRIDT, bbb opblanding af flint. (kalk, kridt kalksten (generelt for kalk og kridt)).
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60 KALK/KRIDT, bbb opblanding af flint. (kalk, kridt kalksten (generelt for kalk og kridt)).

69 KALK/KRIDT, bbb opblanding af flint, bb grå. (kalk, kridt kalksten (generelt for kalk og kridt)).
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