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Borested : ORØ SALVIG VANDVÆRK
4300 Holbæk

Kommune : Holbæk
Region  : Sjælland

Boringsdato : 30/4 1978 Boringsdybde : 32 meter Terrænkote : 9,33 meter o. DNN

Brøndborer : 
MOB-nr  : 
BB-journr  : 
BB-bornr  : 

Prøver
- modtaget  : 
- beskrevet  : 
- antal gemt : 

af : G

Formål  : Vandforsyningsboring
Anvendelse  : Vandværksboring
Boremetode : 

Kortblad  : 1513 IVNV
UTM-zone  : 32
UTM-koord. : 675539, 6184621

Datum  : EUREF89
Koordinatkilde  : Kommune
Koordinatmetode : Ortofoto

23 m³/t 2,8 meter 1 time(r)(seneste) 6,21 meter u.t. 3/10 2022
(første) 7,2 meter u.t. 30/4 1978

Indtag 1
Ro-vandstand Pejledato Ydelse Sænkning Pumpetid

ml
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0 (glacial moræneler (leret till)).

4 (glacial moræneler (leret till)).

12 (glacial smeltevandssand).
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k
31 Boringen afsluttet i følgende bjergart : (kalk, kridt kalksten (generelt for kalk og kridt)).
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