
Udskrevet 8/9 2021 Side 1

DGU arkivnr: 190.  116BORERAPPORT

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Borested : Strandvej 44
4573 Højby

Kommune : Odsherred
Region  : Sjælland

Boringsdato : 1/1 1967 Boringsdybde : 91 meter Terrænkote : 11,39 meter o. DNN

Brøndborer : N. Chr. Eriksen, Holbæk
MOB-nr  : 
BB-journr  : 
BB-bornr  : 

Prøver
- modtaget  : 
- beskrevet  : 
- antal gemt : 0

af : B

Formål  : Vandværksboring
Anvendelse  : Vandværksboring
Boremetode : 

Kortblad  : 1414 IINØ
UTM-zone  : 32
UTM-koord. : 659519, 6199770

Datum  : EUREF89
Koordinatkilde  : Rådg. firma
Koordinatmetode : Differential GPS

25,2 m³/t 14,4 meter(seneste) 11,14 meter u.t. 7/10 2020
(første) 10,6 meter u.t. 1/1 1967

Indtag 1
Ro-vandstand Pejledato Ydelse Sænkning Pumpetid

ml
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0 LER, (ler).

3,1 SAND, (sand).

5,3 LER, bbb slirer af sand. (ler).
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41,3 SAND, bbb fin. (sand).

48,6 LER, (ler).
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ml
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69,7 SAND, (sand). Note: pløret sand med kalkbrokker.

74,15 KALK/KRIDT, hård, bbb opblanding af flint. (kalk, kridt kalksten (generelt for kalk og kridt)).
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