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Borested : Ellinge Mosevej 3
4573 Højby
GHT Vandværk

Kommune : Odsherred
Region  : Sjælland

Boringsdato : 5/6 1973 Boringsdybde : 90 meter Terrænkote : 3,26 meter o. DNN

Brøndborer : Thomas Brøker, Holbæk
MOB-nr  : 
BB-journr  : 
BB-bornr  : 

Prøver
- modtaget  : 
- beskrevet  : 
- antal gemt : 

af : B

Formål  : Vandværksboring
Anvendelse  : Vandværksboring
Boremetode : 

Kortblad  : 1414 IISØ
UTM-zone  : 32
UTM-koord. : 660505, 6198188

Datum  : EUREF89
Koordinatkilde  : Rådg. firma
Koordinatmetode : Differential GPS

30 m³/t 10,85 meter(seneste) 1,65 meter u.t. 7/10 2020
(første) 1,2 meter u.t. 5/6 1973

Indtag 1
Ro-vandstand Pejledato Ydelse Sænkning Pumpetid
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0 (grus, sand og grus).

7 (sand).

11 (ler).
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26 (ler).

35 (ler, sand og grus).

40 (ler, sand og grus).

47 (danien kalk, kalk og flint).

56 (danien kalk, kalk og flint).
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80 (danien kalk, kalk og flint).
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