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Borested : Lombjergvej, Ringe Vandværk
5750 Ringe
Renoveret april 2016

Kommune : Faaborg-Midtfyn
Region  : Syddanmark

Boringsdato : 26/3 1973 Boringsdybde : 39,5 meter Terrænkote : 66,45 meter o. DNN

Brøndborer : A.& J. Rasmussen, Årup
MOB-nr  : 
BB-journr  : 
BB-bornr  : 

Prøver
- modtaget  : 
- beskrevet  : 
- antal gemt : 

af : G

Formål  : Vandværksboring
Anvendelse  : Vandværksboring
Boremetode : 

Kortblad  : 1312  ISV
UTM-zone  : 32
UTM-koord. : 594531, 6121388

Datum  : EUREF89
Koordinatkilde  : Rådg. firma
Koordinatmetode : Differential GPS

18 m³/t 0,08 meter(seneste) 6,35 meter u.t. 23/12 2013
(første) 5,7 meter u.t. 14/3 1975

Indtag 1
Ro-vandstand Pejledato Ydelse Sænkning Pumpetid

Notater : Boring renoveret april 2016. Ny pakning kan ikke vises korrekt i den nuv. grafiske borerapport. Se venligst boringens 
digitale dokumenter for detaljeret gennemgang af installationen efter renovering. 
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0 (vekslende små lag).

1,5 (glacial moræneler (leret till)).

16,6 (glacial smeltevandssand).
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