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Borested : Rødding Vandværk
6630 Rødding

Kommune : Vejen
Region  : Syddanmark

Boringsdato : 1/9 1960 Boringsdybde : 53,8 meter Terrænkote : 41,5 meter o. DNN

Brøndborer : Vand-Schmidt, Christiansfeld
MOB-nr  : 
BB-journr  : 
BB-bornr  : 

Prøver
- modtaget  : 
- beskrevet  : 10/9 1960
- antal gemt : 

af : G

Formål  : Vandforsyningsboring
Anvendelse  : Vandforsyningsboring
Boremetode : 

Kortblad  : 1212 IVNV
UTM-zone  : 32
UTM-koord. : 503820, 6135469

Datum  : ED50
Koordinatkilde  : 
Koordinatmetode : Dig. på koor.bordTørboring/slagboring

41 m³/t 5 meter 24 time(r)(seneste) 15 meter u.t. 1/9 1960Indtag 1
Ro-vandstand Pejledato Ydelse Sænkning Pumpetid

ml

gl

gl

0 (glacial moræneler (leret till)).

13,2 (oligocæn-miocæn-pliocæn glimmerler, ler i vej.fj. f.).

19 (oligocæn-miocæn-pliocæn glimmerler, ler i vej.fj. f.).
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33 (oligocæn-miocæn-pliocæn glimmerler, ler i vej.fj. f.).

36 (oligocæn-miocæn-pliocæn glimmersand, sand i vej.fj. f.).

53,5 (oligocæn-miocæn-pliocæn glimmerler, ler i vej.fj. f.).
53,8 Boringen afsluttet i følgende bjergart : (oligocæn-miocæn-pliocæn glimmersand, sand i vej.fj. f.).
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