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Borested : Rolighedsvej 2, Ullits St. By, Ullits Vandværk
9640 Farsø

Kommune : Vesthimmerland
Region  : Nordjylland

Boringsdato : 21/6 1960 Boringsdybde : 57 meter Terrænkote : 32,49 meter o. DNN

Brøndborer : 
MOB-nr  : 
BB-journr  : 
BB-bornr  : 

Prøver
- modtaget  : 
- beskrevet  : 
- antal gemt : 

af : G

Formål  : Vandværksboring
Anvendelse  : Vandforsyningsboring
Boremetode : 

Kortblad  : 1216IIINØ
UTM-zone  : 32
UTM-koord. : 517469, 6287274

Datum  : ED50
Koordinatkilde  : Amt
Koordinatmetode : Differential GPSTørboring/slagboring

(seneste) 18,62 meter u.t. 30/5 2002
(første) 20 meter u.t. 21/6 1960

Indtag 1
Ro-vandstand Pejledato Ydelse Sænkning Pumpetid

Notater : Koter fra amtets database LOPIS. Højdesystem usikkert angivet 
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0 (glacial smeltevandssand).

5 (glacial smeltevandssand).

20 (glacial smeltevandsgrus).
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30 (glacial smeltevandssand).

38 (glacial smeltevandsgrus).

41 (glacial moræneler (leret till)).

50 (glacial smeltevandssand).

53 (glacial smeltevandsgrus).

54 (glacial smeltevandssand).

56 (glacial smeltevandsgrus).
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