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Borested : Råsted Centralvandværk, Stadsgårdsvej
8900 Randers C

Kommune : Randers
Region  : Midtjylland

Boringsdato : 1/1 1969 Boringsdybde : 64 meter Terrænkote : 52 meter o. DNN

Brøndborer : Per Smed Sørensen, Randers
MOB-nr  : 3426
BB-journr  : 
BB-bornr  : 1

Prøver
- modtaget  : 
- beskrevet  : 1/1 1969
- antal gemt : 0

af : B

Formål  : Vandværksboring
Anvendelse  : Vandværksboring
Boremetode : 

Kortblad  : 1315 IVSV
UTM-zone  : 32
UTM-koord. : 558431, 6262805

Datum  : EUREF89
Koordinatkilde  : Amt
Koordinatmetode : 

33 m³/t 3,5 meter(seneste) 31,6 meter u.t. 1/1 1969Indtag 1
Ro-vandstand Pejledato Ydelse Sænkning Pumpetid

Notater : Oplysningerne stammer fra en håndskrevet "kladde" til borejournal.  Fundet ved VV formand. Uforet interval skønnet 
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0 SAND, (sand).

6 LER, (ler).

10 SAND, (sand).

11 LER, (ler).

15 KALK/KRIDT, (kalk, kridt kalksten (generelt for kalk og kridt)).
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30 KALK/KRIDT, (kalk, kridt kalksten (generelt for kalk og kridt)). Note: vandførende.
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