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Borested : Ebdrup Mark, Ebdrup, Kolind
8560 Kolind
Boring nr. 1/1984

Kommune : Syddjurs
Region  : Midtjylland

Boringsdato : 1/11 1984 Boringsdybde : 47,8 meter Terrænkote : 11 meter o. DNN

Brøndborer : Aqua Teknik
MOB-nr  : 
BB-journr  : 
BB-bornr  : 

Prøver
- modtaget  : 4/4 1986
- beskrevet  : 23/12 1992
- antal gemt : 

antal : 15
af : PN

Formål  : Vandforsyningsboring
Anvendelse  : Vandforsyningsboring
Boremetode : 

Kortblad  : 1315 IINV
UTM-zone  : 32
UTM-koord. : 595924, 6244999

Datum  : EUREF89
Koordinatkilde  : Amt
Koordinatmetode : Tørboring/slagboring

14,5 m³/t 11,5 meter(seneste) 5,6 meter u.t. 1/11 1984Indtag 1
Ro-vandstand Pejledato Ydelse Sænkning Pumpetid

Notater : Gruskastning nr.5 og 3 
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0 MULD, stærkt sandet, mørk brun, kalkfri. (muld).
0,3 LER, stærkt sandet, svagt gruset, olivenbrun, kalkholdig, "moræneler".

3,5 SAND, mest mellem, gruset, lys gulbrun, kalkholdig, "smeltevandssand".

4,75 SAND, fint og mellem, lys gulbrun, kalkholdig, "smeltevandssand".

7 SAND, fint og mellem, lys gulbrun, kalkholdig, "smeltevandssand".

10 SAND, fint og mellem, lys gulbrun, kalkholdig, "smeltevandssand".

15 SAND, fint og mellem, lys gulbrun, kalkholdig, "smeltevandssand".

16,5 LER, sandet, svagt gruset, olivengrå, kalkholdig, "moræneler".
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27 SAND, mest mellem, lys brungrå, kalkholdig, "smeltevandssand".

28,3 GRUS, usorteret, sandet, svagt stenet, lys brungrå, kalkholdig, "smeltevandsgrus".

33,5 LER, ret fedt, olivengrå, kalkholdig, "smeltevandsler".

34,5 KALK/KRIDT, hård, slammet, lys grå, flint-holdigt. (danien kalk, kalk og flint).

42 KALK/KRIDT, hård, slammet, lys grå, flint-holdigt. (danien kalk, kalk og flint).

43,5 KALK/KRIDT, blød, slammet, lys grå, flint-holdigt. (danien kalk, kalk og flint).

45,5 KALK/KRIDT, blød, slammet, grå, stærkt flint-holdigt. (danien kalk, kalk og flint).
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Gruskastning 

1,5-2,2mm
Filter (i1) 1mm

33

35
Gruskastning 

0,9-1,4mm
Filter (i1) 1mm
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Aflejringsmiljø - Alder   (klim a-, krono-, litho-, biostratigrafi)

m eter u.t.

0  - 0,3 terrigen - postglacial
0,3  - 34,5 glacigen - glacial

34,5  - 47,75 marin - danien


