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Borested : Boeskærvej 5, Vinding Vv.
7100 Vejle
Sløjfningsmateriale:Bentonit og filtersand lagvis,cementeret

Kommune : Vejle
Region  : Syddanmark

Boringsdato : 9/9 1963 Boringsdybde : 46 meter Terrænkote : 72,25 meter o. DNN

Brøndborer : Iversen & Sønner, Vejle
MOB-nr  : 
BB-journr  : 
BB-bornr  : 

Prøver
- modtaget  : 
- beskrevet  : 
- antal gemt : 0

af : B

Formål  : Vandværksboring
Anvendelse  : Sløjfet/opgivet bor
Boremetode : 

Kortblad  : 1213  ISV
UTM-zone  : 32
UTM-koord. : 536233, 6170218

Datum  : ED50
Koordinatkilde  : 
Koordinatmetode : Dig. på koor.bord

12 m³/t 0 meter(seneste) 35,3 meter u.t. 9/2 2010
(første) 4 meter u.t. 1/1 1900

Indtag 1
Ro-vandstand Pejledato Ydelse Sænkning Pumpetid
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0 SILT, (silt klæg, meller). Note: Klæg.

3 LER, (ler). Note: Blåler.

22 SAND, (sand). Note: Tørt sand.
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32 LER, bb sort. (ler).

35 SAND, (sand). Note: Vandførende sand.
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