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Borested : Sydthy, Bedsted Vandværk,  
7755 Bedsted Thy

Kommune : Thisted
Region  : Nordjylland

Boringsdato : 20/5 1982 Boringsdybde : 41 meter Terrænkote : 25 meter o. DNN

Brøndborer : Bedsted Brøndboring
MOB-nr  : 
BB-journr  : 
BB-bornr  : 

Prøver
- modtaget  : 21/2 1983
- beskrevet  : 13/3 1985
- antal gemt : 

antal : 7
af : PJ/PG

Formål  : Vandforsyningsboring
Anvendelse  : Vandforsyningsboring
Boremetode : 

Kortblad  : 1116IIINØ
UTM-zone  : 32
UTM-koord. : 463963, 6296385

Datum  : EUREF89
Koordinatkilde  : Rådg. firma
Koordinatmetode : OrtofotoTørboring/slagboring

42 m³/t 5,1 meter 160 time(r)(seneste) 13 meter u.t. 20/5 1982Indtag 1
Ro-vandstand Pejledato Ydelse Sænkning Pumpetid

Notater : 05-03-15: placering rettet. Koordinatsat ud fra ortofoto okt.12-jan.13 af COWI for NST. 
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0 LER, siltet, svagt gruset, olivenbrun, kalkholdig, "moræneler".

10 SAND, mest fint, svagt siltet, olivenbrun, kalkholdig, "smeltevandssand".

12 LER, siltet, svagt gruset, olivenbrun, kalkholdig, "moræneler".

13 LER, siltet, svagt gruset, olivenbrun, kalkholdig, "moræneler".

14 LER, siltet, svagt gruset, olivenbrun, kalkholdig, "moræneler".

16 LER, stærkt gruset, siltet, olivenbrun, kalkholdig, "moræneler". Note: Desuden sandet, og indeh. 1 
sten (flint).

19 LER, siltet, horisontal lagdeling, mørk olivengrå, kalkholdig, "smeltevandsler".

20 SAND, bb grå. (sand).
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30 SAND, bbb opblanding af grus, bb grå. (sand).
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Aflejringsmiljø - Alder   (klim a-, krono-, litho-, biostratigrafi)
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0  - 20 glacigen - glacial


