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Stamdata: 

Ejer  
Gårdens navn 
Adresse 
Postnummer og by 
Telefon og fax 
Mobil 
E-mail 
Landbrugstype 
Antal dyreenheder (DE) 
Antal hektar (ha) 
Harmoniareal 
Harmonikrav 

Arne Kærsgaard Bach Mortensen 
Kærsgården 
Kærsgaardvej 11, Skørbæk 
9240 Nibe 
98 66 90 02 
27 64 91 02 
arnevisse@gmail.com 
Planteavl + skov 
Ingen 
91 ha ( heraf 38.5 skov) 
 
 
 

Oversigtskort over ejendommen beliggende Kærsgaardvej 11 er vist på nedenstående figur 
med angivelse af boring og diverse bygninger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Følgende modtager vand fra egen forsyningen : 1-2 husstande 
 

Boring 

mailto:arnevisse@gmail.com
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Beskrivelse af vandforsyningen og grundvandsforhold : 

Der indvindes fra egen boring. 
Se kort, rød prik. 
 
Boringen er placeret i et OD-område 
(område med almindelig drikkevands-
interesser). 
 
Den årlige indvinding er sat til 170 m³. 
Ingen måler 
 
Grundvandet strømmer i ca. nordøstlig 
retning. 
Nedsivningsanlægget er placeret ned-
strøms, gul prik og godkendt. 
 

 
 
Boringens jordlag er illustreret på figuren til 
venstre.  
 
Indvindingen sker fra smeltevandssand  
40  – 46 m.u.t., hvor boringen er filtersat.  
 
Grundvandet i det udnyttede vandførende 
sandlag er beskyttet af et lerlag 0 – 5 meter 
under terræn. 
 
Borejournal og analyser ses på den tekniske 
hjemmeside på adressen 
www.mitdrikkevand.dk under Aalborg 
kommune. Klik på enkeltanlæg og Kærs-
gården. 

Boringens jordlag er illustreret på tegningen  
herunder.  
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Forklaring 
 
grundvandsstand 
smeltevandssand 
ferskvandssand 
Ferskvandsler 
Filter 

Grundvandets 
strømningsret-
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nedsivning 

www.mitdrikkevand.dk
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Beskrivelse af boring, anlæg, ledninger og forureningskilder : 

 
Der er etableret en ny boring i 1999. 
 
Boringen er placeret i en tørbrønd. 
 
 
 
Afløbsforhold : 
Ingen offentlig kloak. 
Godkendt nedsivningsanlæg som ligger ned-
strøms boringen 
 
 
 
 
Beskrivelse af forureningskilder : 
Ingen forureningskilder. 
Ajlebeholder og gyllebeholder benyttes ikke. 
Nedsivningsanlæg, der er godkendt, ligger  
nedstøms grundvandets strømningsretning. 
 
Indvindingsoplandet er landbrugsarealer og 
skov. 

Membranhydrofor 

Boring DGU 33.781  
 
Pumpe: SP5A-17 
Årgang 1999 

Manometer 
El 

Stigrør, forsegling 
m.m. årgang 1999 
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Forslag til Handlingsplan : opgaver og tilsyn 
 
1. Der udtages ny vandprøve, som kan være afgørende for, om der skal foretages yderli-

gere undersøgelser, se forslag til eventuelle undersøgelser. Da boringen viser tegn på 
skorstenseffekt, foreslås det, at øge forbruget af vand inden prøvetagning. 

2. Det er vigtigt, at tørbrønden holdes tæt og fri for insekter samt fri for overfladevand, så 
vandet er bakteriefrit. 

3. Der føres tilsyn med anlæg og renholdelse efter behov og som minimum hver kvartal, 
for at opdage evt. utætheder m.m. 

4. Ved næste hovedeftersyn af pumpe udføres tæthedskontrol med trykluft, og der monte-
res pejlerør. Når der kan pejles, bør dette ske 1-2 gange pr. år på både rovandspejl og 
vandspejl ved drift af pumpe. 

 
 
Se bilag - ordforklaringer mht. tilsyn, pejlinger, egenkontrol for bakterier f.eks. årligt. 
 
 
Mulige undersøgelser og opgaver: 
Her nævnes kun nogle opgaver, som evt. kan udføres. 
 
1. Tryktest af boring (viser om samlinger er tætte) og dermed sikkerhed for bakteriefrit 

vand som især er vigtig, når der findes nitrat i vandet, læs mere i bilag. 
2. Tilstandskontrol årligt - pejling af vandspejl i ro og drift af hensyn til løbende kontrol 

med boringens tilstand . 
3. Der udtages top- og bundprøve fra boringen, næste gang pumpen skal op til hovedef-

tersyn eller udskiftning. Nitratindholdet kan evt. reduceres ved at montere 2 SQ-
pumper - en pumpe nederst i boringens indvindingsfilter og en pumpe over filtertop. 
Det vil ofte være således, at den øverste pumpe giver vand med et højere nitratindhold 
end den nederste pumpe. Det kræver dog, at pumperne kører samtidig. Vandet fra den 
øverste pumpe benyttes til driften, vanding m.m. Hermed kan man med 2 pumper øge 
forsyningssikkerheden. 

4. Boringen er udført som filterboring i smeltevandssand. Hvis ikke det lykkedes at ned-
bringe nitratindholdet på sigt, kan der udføres en ny og dybere boring, idet det må for-
ventes, at der findes skrivekridt med et lavere indhold af nitrat i større dybde. Der skal 
dog bores i større dybde med forsigtighed, da der på et tidspunkt vil findes saltvand. 
Det anbefales, at der tages prøve af grundvandet, inden der filtersættes. 

 
Flere informationer om vand: 
På adressen www.vandarkiv.dk kan der findes artikler og flere ordforklaringer, som kan væ-
re nyttige. Under leksikon kan man ex. søge på ord som enkeltanlæg m.fl. og på den måde få 
adgang til relevante artikler. 
 

www.vandarkiv.dk
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Grundvandsforhold Vurdering 
Udseende af nærområde god 
Geologi Se borejournal 
Beskyttelse Ringe naturlig beskyttelse 
Kortlægning Kun den generelle kortlægning 
Forureningstrusler Almindelig landbrugsdrift - planteavl. 
Samlet vurdering Højt nitratindhold - på sigt forventes nitrat at være faldende, se 

også handlingsplan 
  

Boring Vurdering 
Adresse / DGU nr. 33.781 
Årgang 1999 
Privat vandforsyning Ja 
Markvanding Ingen 
Boring - forerørsforsegling Ok - anbefales tryktestet ( se handlingsplan ) 
Tørbrønd Ok 
Overbygning Tørbrønd 
Pejlbarhed Ikke undersøgt 
Udluftning Mangler insektnet og rør 
Aflåsning ja 
Risiko for nedsivning - overfladevand Nej 
Råvandspumpe SP5A-17, årgang 1999 - ok 
Vandmåler Ingen 
Råvandskvalitet Høj nitrat 
Gamle/nedlagte brønde/boringer Ingen, sløjfet 
Samlet vurdering God - men højt nitrat - se handlingsplan 

  
Anlæg Vurdering 
Membranhydrofor God 
Drikkevandskvalitet Højt nitrat men ingen bakterier 
Samlet vurdering Vandet er sundhedsmæssigt i orden. 

  
Egenkontrol Vurdering 
Pejlinger Anbefales udført årligt - ro- og driftsvandspejl 
Analyser Indgår i obligatorisk program (kommunen) 
Måleraflæsning Ingen måler 
Test af pumper og anlæg Se handlingsplan 
Egenkontrol for bakterier Det kan anbefales selv at teste drikkevandet en gang pr. år 

Tilstandsvurdering for enkeltanlæg : 

Andre oplysninger og samlet vurdering. 
Ejendoms nummer: 626943 
 
Tilstanden vurderes som god.  
Nitratindholdet ligger højt, men det vurderes, at nitratkoncentrationen kan holdes nede ved øget 
forbrug. Ønskes et lavere nitratindhold, kan der med fordel bores dybere, men der skal udtages 
prøver af hensyn til risiko for klorid. Der vil være en god chance for at kunne indvinde i kalk/
kridtlag og finde et meget lavt nitratindhold. 
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Bilag : Ordforklaringer og abonnement for enkeltanlæg. 
 
Egenkontrol og Grafer for udvikling - teknisk hjemmeside. 
 - er anlægget tilmeldt abonnement og teknisk hjemmeside på adressen 
www.mitdrikkevand.dk, kan udviklingen for analyser, vandstand m.m. vises som grafer, så 
det er let at dokumentere udviklingen. 
Læs mere på adressen www.dvn.dk under menupunktet enkeltanlæg. 
 
Abonnement og øget sikkerhed for sundt drikkevand. 
Læs mere om abonnement, priser m.m. for denne service på www.dvn.dk. Her kan også ses 
eksempler på, hvordan man selv kan teste for bakterier i drikkevandet. 
Dette kan anbefales som minimum en gang pr. år eller oftere efter behov. 
Bakterier i vandet er tegn på utætheder, og forekomst af bakterier er en direkte trussel mod 
sundheden. Drikkevand med mange bakterier kan betegnes som sundhedsskadeligt. 
 
Pejlinger og test for utætheder. 
Pejling i ro: - er vandstanden uden pumpning, og flere års pejlinger (graf) viser, om der er 
balance mellem indvundet vand og grundvandsdannelsen. Normalt er der ikke de store ud-
sving, men findes der en større indvinding i nærheden, kan der vise sig større udsving i ro-
vandsstanden. 
 
Pejling ved pumpedrift: - viser om der er ændringer i boringens indstrømningstab og dermed 
en væsentlig del af boringens tilstand. Hvis der aflejres jern/manganilte i boringens filter, 
sker der en gradvis lukning i boringens filter, og modstanden vokser. Dette kan tydeligt ses 
på grafen for pejlinger, og der kan fastlægges, hvornår boringen trænger til at blive udsyret. 
Hvis dette ikke bliver udført, kan det betyde øget elforbrug og evt. ødelæggelse af boringen. 
 
Diverse tæthedstests af forsyningsledning, stigrør og kontraventil i pumpen samt evt. forerør 
i boring: Tæthedstests for forsyningsledning, stigrør og kontraventil i pumpen kan foretages 
med et manometer på hydrofor eller en hane på anlægget. Når der ikke bruges vand, skal an-
lægget kunne holde et konstant tryk. Falder trykket uden forbrug, anbefales det at få efterset 
for utætheder. 
 
Mere information om vand. 
Der findes let tilgængelig information på følgende adresser: 
 
www.vandarkiv.dk - her kan der søges på ordforklaringer, analyseparametre, i leksikon og  
på artikler m.m. 
 
www.vandguiden.dk - her kan du se og evt. bestille en lommebog med informationer om 
vand, skemaer til egenkontrol m.m. 
 
www.dvn.dk - under menuen enkeltanlæg, kan du bl.a. læse om serviceabonnement m.m. 
 
www.mitvandvaerk.dk - under menuen enkeltanlæg, kan der ses eksempler på tilstandsrap-
port/ejendomsrapport m.m. 

www.mitdrikkevand.dk
www.dvn.dk
www.dvn.dk
www.vandarkiv.dk
www.vandguiden.dk
www.dvn.dk
www.mitvandvaerk.dk

